
PISOS METÁLICOS



PADRÕES DE 
SEGURANÇA COM

 ALTA VARIEDADE DE ACABAMENTOS

Fabricados nos mais variados modelos que apresentam
caracteristicas que proporcionam a melhor aplicação

para cada setor



PISO PERFURADO E REPUXADO
A linha de piso perfurado e repuxados 
caracteriza-se pela possibilidade de 
permitir a passagem de luz , ar e líquidos, 
assegurando assim a visibilidade a 
ventilação e escoamento, 
respectivamente. Sua superfície é 
antiderrapante e as aberturas dos furos 
não permitem a passagem de objetos 
como ferramentes e outros materiais  





MODELOS

             Modelo P02
Furo quadrado de 20 mm E.C. 28 mm
Espessura do material: 2,00 à 3,00 mm
Furação com repuxo tipo Multi Safe
*Pode ser fabricado sob medida

             Modelo P04
Largura de 200 ou 250 mm
Espessura do material: 2,00 à 3,00 mm
Comprimento multiplo de 62,5 mm
*Pode ser fabricado sob medida

             Modelo P05
Furo redondo de 34 mm com repuxo
Furo redondo de 6,35 mm sem repuxo
Espessura do material: 2,00 à 2,65 mm
Furação com repuxo tipo Multi Safe

             Modelo P20
Furo redondo de 13,50 mm com repuxo
Espessura do material:  3,00 mm
*Pode ser fabricado sob medida





FORT PISO
Indicado para qualquer tipo de industria, o 
Fort Piso Permetal é ideal para a 
confecção de passarelas, pontes, painéis, 
e mezaninos onde há necessidade de 
drenagem de 
l íquidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Além disso, sua superfície possui 37% de 
área aberta, permitindo boa ventilação e 
iluminação com passagem de luz 
entre as 
fendas......................................................... 





MODELOS

             Modelo P01
*Pode ser fabricado sob medida





 PISO RECALCADO
Caracteriza-se pela segurança pois são 
antiderrapantes, facilitam a limpeza e 
não possuem partes que agridam ou 
cortem as embalagens depositadas 
sobre eles. Podem ser fabricadas 
totalmente recalcadas ou com furos 
concomitantes, para aplicações onde 
sejam necessárias a passagem de luz e 
escoamento de líquidos...............................

Sua aplicação é sugerida para áreas de 
circulação de pessoas, carrinhos e 
empilhadeiras, nas áreas de estoques de 
materiais, lojas, escadas e outros 
locais semelhantes........................................ 





  Recalque Nº 01
Quadrado: 5,0 mm

E.C: 8,mm

  Recalque Nº 05
Oblongo: 9,0x28,0 mm

E.C: 60,0,mm

  Recalque Nº 04
Oblongo: 7,0x18,0 mm

E.C: 50,0,mm

  Recalque Nº 06
Redondo 19,0,0 mm e Quadrado 16,0mm

E.C: 38,0,mm - A.A 20%

  Recalque Nº 12
Redondo 7,0 mm e Losangular 12,0x18,0mm

E.C: 14,0 e 32,0 mm - A.A 8,70%

  Recalque Nº 08
Quadrado 16,0,0 mm 

E.C  26,0mm

  Recalque Nº 07
Redondo 16,0,0 mm e Oblongo 7,0x18 mm

E.C: 50,0,mm - A.A 16%

TIPOS DE RECALQUE

  Recalque Nº 02
Quadrado: 11,0 mm

E.C: 20,mm



  Recalque Nº 13
Oblongo 10,0x 30,0 mm

E.C: 40,0 mm

TIPOS DE RECALQUE

Tabela de Espessuras
Em Milímetros

  Recalque Nº 22
   Losangular 3,5 x 8,0 mm

    E.C: 6,0 e 13,0 mm

  Recalque Nº 16
Redondo 8,0 mm

E.C: 12,8 mm



CHAPA EXPANDIDA PARA PISO
Nossa linha é composta por uma extensa 
variedade de configurações que 
atendem às mais variadas 
características de estruturas para 
plataformas, passadiços, sustentação de 
equipamentos, entre outros..........

Sua aplicação deverá ser avaliada de 
acordo com as características da obra de 
forma que se dimensione a estrutura 
metálica a ser utilizada em conjunto com 
a aplicação das chapas, de acordo com 
as características da 
malha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Piso tipo leve - (De 8,00 à 12,00 kgs/m²)
Indicado para aplicações em ambientes com capacidade de carga reduzida 
com estruturas reforçadas.

Piso tipo médio - (De 12,00 à 20,00 kgs/m²)
Indicado para aplicações em ambientes com capacidade de carga moderada como, por 
exemplo tráfego de pessoas com estruturas padrões (vãos de aproximadamente 1m²).

Piso tipo pesado - (Acima de 20,00 kgs/m²)
Indicado para aplicações em ambientes com grande capacidade de carga como por 
exemplo, tráfego intenso, de veículos e sustentação de grandes cargas. 

MODELOS

50x100 4,80 4,75 7,16

45x100 4,80 4,75 7,95
41x133 4,80 4,75 8,73
40x100
50x100
34x133

4,80 4,75 8,95

GME 3
GME 4D
GME 3A
GME 3C
GME 3B

GME 3D

GME 4B

6,50 4,75 9,69
4,70 4,75 10,31

45x100 6,50 4,75 10,77
GME 4c 41x133 6,50 4,75 11,82

MODELO MALHA ESPESSURACORDÃO PESO APROX m² STANDARD

GME 1B

40x100 6,50 4,75 12,12

50x100 6,50 6,35 12,96

45x100 6,50 6,35 14,40

34x133 6,80 4,75 14,92
51X150
41X133
40x100

34X133

7,80 6,35 15,25

GME 1A

GME 5A

GME 5B
GME 2
GME 4

GME 1C

GME 4A

GME 1

6,50 6,35 15,81
6,50 6,35 16,20

6,50 6,35
36X100 7,50 6,35

19,06
20,77

MODELO MALHA ESPESSURACORDÃO PESO APROX m² STANDARD

GME 7A

34X133 7,60 6,35 22,28

41x133 9,50 6,35 23,10

41x133 8,90 8,00 27,26

34x133 9,50 6,35 27,86
34X133
41X133
34X133
41X133

8,00 8,00 29,55

GME 7
GME 9A

GME 8B
GME 8A
GME 6

GME 6A

GME 5

10,30 8,00 31,55
8,90 8,00 32,88
9,50 9,50 34,56

34X133

34X133

GME 8

GME 9

10,30 8,00 38,05

9,50 9,50 41,67

MODELO MALHA ESPESSURACORDÃO PESO APROX m² STANDARD






